
Cabos
Motores Elétricos

CABO TRAMALIDES 130ºC 750V

Construção
1 - Condutor - fi os de cobre eletrolítico nu, têmpera mole.

Classe de encordoamento: 4 e 5 - condutores fl exíveis.

Separador: fi ta não higroscópica de poliéster aplicada 

quando necessário.

2 - Isolação - composto termofi xo à base de etileno-

propileno (EPR), na cor preta.

Temperaturas
Temperatura máxima no condutor
em regime permanente: picos de até 130°C

Temperatura máxima no condutor em regime de 
sobrecarga: 150°C

Temperatura máxima no condutor

em regime de curto-circuito: 250°C

Norma aplicável
NBR 9114 Condutores isolados fl exíveis para ligações internas com 

isolação de borracha etileno-propileno (EPR) para 130°C e tensões 

até 750 V.

Aplicações
Lides de motores, eletrodomésticos, painéis elétricos, automotivo 

e outras aplicações similares.

Características

Anti-chama incluso Excelente resistência à umidade Boa fl exibilidade

Estabilidade térmica: -40°C até 
picos de 130°C Boa resistência mecânica Excelente resistência à ozona

Tensão de trabalho: 750V
Tensão de ensaio: 2,5kV

Imersão em combustíveis, óleos e 
vapores corrosivos moderada Excelente resistência à intempéries
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Seção
Nominal

(mm²)

Resistência
Elétrica máx.

a 20°C (Ω/km)

Diâmetro
Externo

Nominal (mm)

Massa
Aprox.

(kg/km)

15

20

24

30

43

58

76

106

144

190

240

300

376

460

535

620

710

840

Capacidade de
Corrente (A)* Acond.

Capacidade de corrente máxima para:
Instalação ao ar livre

Temperatura ambiente de 30°C

Temperatura máxima do condutor de 130°C


